环境：

工作机：windows 2008R2 vmware虚拟机;

备机：  windows 2012 R2电信云服务器（内存要求大于等于2G）

准备：

EasyBCD2.4.exe

info2soft-i2node-7.1.72.21103116.exe

info2soft-winpe-7.1.72.21103116-windows.10.x86_64.wim

安装软件

1.工作机

工作机安装i2node,安装时勾选块驱动
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2.备机
EasyBCD2.4.exe

info2soft-winpe-7.1.72.21103116-windows.10.x86_64.wim

拷贝至备机。

1）安装EasyBCD，打开EasyBCD，

添加新条目--->选择winpe->设置路径->添加
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设置路径后点击”+”
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3）设置为默认启动项，保存设置，然后重启系统
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规则配置

1.添加节点

注意：备机节点账号密码为i2/i2

2.创建规则
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注意：针对上云得迁移，一般开启压缩，因为上行带宽远小于实际带宽，开启压缩可以提高传输速度，其他配置无特殊要求默认配置即可。
迁移系统

规则进入就绪后。

点击迁移之前一定要手动执行以下步骤！

点击迁移之前一定要手动执行以下步骤！
点击迁移之前一定要手动执行以下步骤！
1.登入备机winpe系统
修改X:\Program Files (x86)\info2soft\node\scripts\ProcessVirtioDriver.bat
编辑该脚本，去除以下这行
call .\Remove.bat.....
2.点击迁移
3.确认注入驱动成功
X:\Program Files (x86)\info2soft\node\log到日志目录查看bakup_sysrun开头得日志文件

如下日志注入驱动正常：
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3.如果安装cloud-init

找到windows目录所在得分区，
将Program Files\Cloudbase Solutions\Cloudbase-Init目录改成Program Files\Cloudbase Solutions\Cloudbase-Initbak
3.重启系统，完成迁移
迁移完成后，安装云平台必要插件

1.安装vmtools（选做）
下载地址：
https://support.huaweicloud.com/usermanual-ims/ims_01_0317.html
参考：https://support.huaweicloud.com/usermanual-ims/ims_01_0319.html
2.安装重置密码插件（必做）
下载地址：
http://cn-south-1-cloud-reset-pwd.obs.cn-south-1.myhuaweicloud.com/windows/reset_pwd_agent/CloudResetPwdAgent.zip
安装步骤：
1）依次双击“CloudResetPwdAgent.Windows”和“CloudResetPwdUpdateAgent.Windows”文件夹下的“setup.bat”，安装密码重置插件。

2）查看任务管理器，检查密码重置插件是否安装成功。
如果在任务管理器中查找到了cloudResetPwdAgent服务和cloudResetPwdUpdateAgent服务，表示安装成功，否则安装失败。
参考：https://support.huaweicloud.com/usermanual-ims/ims_01_0402.html
3.如果安装cloud-init（必做）

找到windows目录所在得分区，
将Program Files\Cloudbase Solutions\Cloudbase-Initbak目录重新改回Program Files\Cloudbase Solutions\Cloudbase-Init

再次重启，完成迁移（此时密码可能被clout-init重置，如果密码不正确，通过云平台重置密码即可）
